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Syntetyczne smary i oleje Aluchem dla przemysłu tekstylnego

Ogromne doświadczenie firmy Aluchem w zakresie syntetycznych środków smarnych o wysokiej wydajności 
pozwoliło na opracowanie pełnej gamy produktów dla całego kręgu tekstylnego: gręplowanie, 
szczotkowanie, przędzenie, skręcanie, tkanie i wykańczanie. W pełni syntetyczne środki smarne Aluchem 
spełniają najsurowsze wymagania eksploatacyjne z gwarancją niższych kosztów operacyjnych we 
wszystkich zastosowaniach.

CYKL PRODUKCYJNY SEKTORA TEKSTYLNEGO

1.
ZGRZEBIANIE

• Alusynt® Dinal PS 
• Unionplast R-EP

2.
SZCZOTKOWANIE

 
• Alusynt® Dinal PS  
• Unionplast R-EP 
• Alugrease® Super 
• Unionlub NA

4.
OKRĘCANIE

3.
PRZĘDZENIE

• Alusynt® Textile 
 White FU

 • Alusynt® CX

5.
TKACTWO
 
• Alusynt® H-EP 
• Alusynt® GCL

6.
WYKAŃCZANIE

• Alusynt HTCL
• Alugrease® Super 
• Unionlub NA
• Aluflos G
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Części do smarowania                Produkty Aluchem              Faza użycia 

Kompresory                                                            Alusynt® C & Alusynt CE Wszystkie 

Łańcuchy i ogólne smarowanie                       Alusynt® Microflon Wszystkie 

Systemy hydrauliczne                                           Alusynt® Dinal PS         Kardan / Szczotkowanie

Skrzynie biegów                                                          Unionplast R-EP                                Kardan/ Szczotkowanie 

Obracające się pierścienie          Alusynt® Textile White FU           Obracanie

Łożyska wrzeciona                                                Alusynt® CX Obracanie

Krosna             Alusynt® H-EP Tkactwo

Krosna (ITEMA)                                                      Alusynt® GCL  Tkactwo

Łańcuchy                                                                  Alusynt® HTCL  Wykończenie
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AR

Y Wysokotemperaturowe łożyska    Alugrease® Super   Szczotkowanie/Wykończenie 

Punkty smarowanie        Unionlub NA                  Szczotkowanie/Wykończenie 

Łożyska o bardzo wysokiej temp.       Aluflos G Wykończenie

Najważniejsze cechy i zalety syntetycznych środków smarnych Aluchem

→ Wydajniejsze smarowanie

→ Doskonała odporność na utlenianie

→ Większa ochrona przed zużyciem i korozją

→ Niższy współczynnik tarcia, który minimalizuje:

 ∙ degradacja wewnętrznych powierzchni obwodu,

 ∙ zużycie energii

→ Mniej przecieków

→ Doskonała kompatybilność z elastomerami i farbami

→ Bardzo wysoki naturalny indeks lepkości

→ Doskonała odporność na wysokie ciśnienie i temperatury

NIŻSZE GODZINOWE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
ZE WZGLĘDU NA DŁUŻSZY CZAS EKSPLOATACJI

Zgrzebianie/ 
Szczotkowanie
Zgrzebianie/ 
Szczotkowanie

Szczotkowanie/
Wykończenie
Szczotkowanie/
Wykończenie



W 2001 roku firma Aluchem wypuściła na rynek pierwszy biodegradowalny smar i jest dziś uznawana za pioniera w
dziedzinie biosmarów o niskim wpływie na środowisko, których stosowanie jest szczególnie ważne w wrażliwych
środowiskach.

Dzięki konserwacji predykcyjnej jesteśmy w stanie współpracować z klientami, gwarantując produkty o większej
trwałości, co skutkuje zmniejszeniem zużycia i niższymi kosztami w porównaniu z konserwacją zapobiegawczą.

Dostępne są standardowe lub niestandardowe pakiety analityczne dostosowane do potrzeb klienta.

Aluchem oferuje swoim klientom usługę monitorowania używanych olejów zgodnie z przepisami ASTM i ISO w celu
oceny stanu mechanicznego smarowanych urządzeń, aby zapobiec ewentualnym awariom lub awariom.

Aluchem posiada certyfikat ISO: UNI EN ISO 9001:2015

Ponad 40 lat doświadczenia w branży

Oleje i smary na zamówienie    Plany smarownicze    Kursy szkoleniowe     Analiza olejów i smarów

Aluchem S.p.A.
Via Abbiategrasso - 20080 Cisliano (Mi) Italy
phone +39 0290119979 fax +39 0290119978 info@aluchem.it www.aluchem.it

Dystrybucja w Polsce    MAPE SMARY sp. z o.o 

info@mapesmary.pl      Leśniakowizna

tel. +48 604 476 498     ul. Kasprzykiewicza 149 

www.mapesmary.pl      05-200 Wołomin


